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1. Plazmaticky vakuovy reaktor (PVR) sklada sa z dvoch ocelovych polgul, ktoré st navzajom spojené
do tvaru gule prstencom. Vonkajsi priemer je cca 17 cm a vnutorny priemer 13 - 14 cm. PVR
obsahuje aj okienko cca 3 - 4 cm priemer cez, ktoré mozno pozorovat ¢o sa v nom prebieha dalej
vstup a vystup privadzaného ¢i odvadzaného napatia. V strede PVR sa nachadza centralny
nemagneticky stipec (odizolovany od PVR), v ktorom sa naché&dza hriadel (2. vysokoot4a¢kového DC
motorceka), na ktorého konci st umiestnené neodymové magnety. Tento hriadel je odizolovany od
DC motorceka teflonovou vlozkou. DC motorcek spolu s hriadelom je mozné posuvat smerom von, ale
aj do vnutra PVR pomocou 19 - systému zdvihu rotujiceho magnetického pola (Bolden - lanko) a je
pohénany 4. 12 V batériou. Otacky DC motorceka je mozné regulovat od hodnoty 0 - 11 000 ot./min.
pomocou 5. PWM regulécie. Délezitou sucastou laboratéria je vakuovy systém 6,7,8,9, ktory sluzi na
vyvakuovanie 1.prijimaca (PVR) a 12. Kontajnerov na pozadované hodnoty v milibaroch. Tento
vakuovy systém je prepojeny s prijimacom a kontajnermi 17. Potrubim s ddvkovacimi ventilmi a 18.
Ochrannym spatnym ventilom, ktory slizi na zabraneniu vniknutiu atmosférického vzduchu do
turbomolekuldrnej pumpy, pretoze by ju znic¢il. 13. USB Osilockop slizi na meranie hodnot, ktoré
vzniknu pri testovani a nasledne na ich zaznamenavanie.

Ostatné casti nasho laboratoria:

« 1. stolovy pocitac

e 2. zdroj na zmenu napatia zo striedavého na jednosmerné (10 A a 40 V)

e 3. zdroj vysokofrekvenéného zariadenia (VFZ) cca 10 - 100 KV s frekvenciou cca 100 000 Hz
* 4. profesionalny univerzalny sustruh na vytvaranie urcitych komponentov

Casti, ktoré do ndsho laboratéria este potrebujeme:

« 1. vysokofrekvencné zariadenie na generovanie napatia 100 KV o frekvencii 100 000 Hz a
minimdlnych priadoch plynulo regulovatelné (bezpecné pre nase testy)

¢ 2. HD kamera na zaznamenavanie pokusov (stativ mame)

« 3. osciloskop, sondy pripadne nasobice, ktoré dokazu toto vysoké napatie spolu s frekvenciou
zmerat a zaznamenat....
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